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Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование , требованиями Технического

регламента о безопасности зданий и сооружений N384- ФЗ, национальных стандартов и сводов правил

Главный инженер проекта                     

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АСПЗ

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Система пожарной сигнализации. Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 1й этаж

Система оповещения и управления эвакуацией. Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

1й этаж

Структурная схема

Схема электрическая подключения ППКУП "Сириус"

Фрагмент прокладки кабельной трассы из гофрированной трубы ОКЛ «Спецкаблайн-КиТ Гф»

Система пожарной сигнализации. Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс

Фрагмент прокладки кабельной проходки

Типовые схемы подключения АКБ к источника вторичного электропитания

4

5

6

7

8

9

10

11

Эскиз установки и монтажа оборудования СПС

12

 Общие указания

Рабочая документация разработана на основании договора, технического задания и исходных данных, полученных от Заказчика.

Данным проектом предусмотрено оснащение заводоуправление (инв. №10001)

 системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Рабочая документация выполнена в соответствии с заданием на проектирование, требованиями действующих технических

регламентов, стандартов, сводов правил и другими документами, содержащими установленные требования:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности";

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их

содержанию";

- СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы";

- СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";

- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих

защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";

- СП 6.13130.2013 "Электрооборудование";

- СП 51.13330.2011 "Защита от шума";

- ГОСТ 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы

испытаний";

- ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";

- ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок";

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской

Федерации»;

- ГОСТ 12.1030-81  "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с заказчиком.

Все оборудование, заложенное в проекте, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и СПБ.

Проектом предусматривается создание системы пожарной сигнализации на базе оборудования производства фирмы ЗАО НВП «Болид» г.

Королёв.

Система пожарной сигнализации (СПС).

В проектной документации в отдельные ЗКПС выделены эвакуационные коридоры, иные помещения, которые находятся во временном

или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами.

Все выделенные ЗКПС удовлетворяют требованиям п. 6.3.4 СП 484.1311500.2020:

- площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2;

- одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП;

- одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и

в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая

площадь не должна превышать 500 м2.

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму А от адресных ручных пожарных извещателей, дымовых

оптико-электронных адресно-аналоговых включенных в адресную линию связи.

Адресно-аналоговая пожарная сигнализация предназначена для раннего обнаружения и определения адреса очага пожара в

контролируемых помещениях и выдачу управляющих сигналов для: выключения вентиляционных установок, запуск СОУЭ.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- блоки контроля и индикации «С2000-БКИ»;

- контроллеры адресной двухпроводной подсистемы «С2000-КДЛ»;

- контрольно-пусковые блоки с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»;

- резервированный источник питания РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р);

- шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки «ШПС-24»;

извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный «ИПР 513-3АМ» исп.01;

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП-34А-03»;

- устройство коммутационное на один канал «УК-ВК исп.15».

Приборы, входящие в состав комплекса технических средств СПС, установлены на стене в помещении , в шкафу «ШПС-24».

Система обеспечивает:

- формирование сигналов «Пожар» на ранней стадии развития пожара;

- формирование сигналов на запуск системы оповещения;

- формирование сигналов на выключение вентиляционных установок;

- контроль состояния неисправности извещателей пожарных, приборов, наличия напряжения на основном и резервном источниках

питания;

- ведение протокола событий,  в том числе фиксирование действий персонала.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В помещениях в качестве звуковых оповещателей принято использовать оповещатель охранно-пожарный звуковой с уровнем

звукового давления 105дБ.

Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивает необходимую слышимость во всех помещениях. Включение СОУЭ

осуществляется при поступлении сигнала «Пожар» от извещателей пожарных.

Система свето-звукового оповещения состоит из следующих элементов:

- контрольно-пусковые блоки с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»;

- оповещатели охранно-пожарные световые (Световое табло "ВЫХОД" ОПОП 1-8 24 В);

- оповещатели охранно-пожарные звуковые «Маяк-24-ЗМ1»;

- модуль подключения нагрузки «МПН».

Звуковые оповещатели устанавливаются на высоте 2,3м от уровня пола. Световые оповещатели должны быть установлены над

эвакуационными выходами. Выходы «С2000-КПБ» обеспечивают контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств

(отдельно на ОБРЫВ и КЗ) с передачей служебных и тревожных сообщений по интерфейсу RS-485 на ППКУОП «Сириус» и АРМ «Орион Про».

Звуковые оповещатели «Маяк-24-ЗМ1», установлены над эвакуационными выходами.

Над эвакуационными выходами установлены световые табло «Выход».

При получении управляющего сигнала от ППКУОП «Сириус», контрольно-пусковой блок с СО включает выход по программе «мигать из

состояния включено», с ЗО включает выход по программе «сирена».

Срабатывание светового, звукового оповещения происходит во всем здании без деления на зоны.

Прокладка кабеля и размещение оборудования.

В проекте принято для линий ДПЛС, светового, звукового оповещения использовать кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х0,50 мм (0,2 мм.кв.)

открыто, в гофротрубе в составе сертифицированной ОКЛ. для линий RS-485 использовать кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0,50 мм (0,2 мм.кв.) в

составе сертифицированной ОКЛ.

При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями сигнализации и силовыми кабелями должно быть не менее 0.5 м.

Ручной пожарный извещатель должен монтироваться в доступном месте и не перекрываться открытой дверью или технологическим

оборудованием.

Электропитание и заземление оборудования

Электропитание охранно-пожарных блоков выполнено от резервированных источников электропитания. Электропитание

резервированных источников электропитания, а также ППКУОП «Сириус» выполнить по первой категории электроснабжения согласно ПУЭ

изд.6, 7 от электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц или от источников бесперебойного питания,

обеспечивающих работоспособность, при отключении внешних источников электропитания, не менее, чем на 24 часа в дежурном режиме и не

менее 1 часа в режиме «Пожар».

Электропитание должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от

вводной панели вводно-распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

Встроенные аккумуляторы в РИП, ППКУОП «Сириус» необходимы для бесперебойной работы оборудования на время переключения

устройства АВР с основной линии электропитания на резервную (перерыв питания может составлять 0.3 -- 0.8 секунд).

Защитное заземление (зануление) электроснабжения должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ изд.6, 7, СНиП

3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

К обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации допускаются лица, изучившие документацию на оборудование,

прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Монтеры связи, обслуживающие

установки пожарной сигнализации, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные

испытания.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и

отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание

электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением ПУЭ изд.6, 7 и ППБ-01-03

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Стадия Лист Листов
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Система пожарной сигнализации. Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 2й этаж

Система оповещения и управления эвакуацией. Схема расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

2й этаж

12

КБ-62-07/2021-6.СПС.СО Спецификаця оборудования.

КБ-62-07/2021-6.СПС.КЖ Кабельный журнал

КБ-62-07/2021-6.СПС.ЭР Электроакустический расчет

КБ-62-07/2021-6.СПС.РР Расчет токопотребления
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Система пожарной сигнализации. Схема расположения
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Экспликация помещений

№ Наименование
Площадь,

м2

Категория по пожарной

и взрывопожарной

безопасности

Примечание

Помещения 1-13 выведены из эксплуатации

1 31,1

2 10,8

3 3,3

4 Тамбур входа перед лестницей 13,0

5 Лестница 12,7

6 425,8

7 8,1

8 15,5

9 52,2

10 26,9

11 2,6

12 8,3

13 9,1

Итого не эксплуатируются 1 эт: 619,4

14 Коридор 3,6 -

15
пункт охраны

10,1 -

16
пункт охраны

4,7 -

17
начальник охраны

1,7 -

18
начальник охраны

9,8 -

19 тамбур входа в здание заводоуправления 14,6 -

20 центральный проход 96,5 -

21 тамбур входа на территорию завода 11,9 -

22 коммутационное оборудование 5,2 -

23 лестничный марш 12,9 -

24 лестничная площадка 8,4 -

25 холл бюро пропусков 3,8 -

26 бюро пропусков 9,8 -

27 касса 4,9 -

28 холл перед кассой 1,9 -

29 буфет 3,8 -

30 архив ОУП 7,6 В4

31 ОУП 43,7 -

32
отдел ОМТО (ОВК)

2,4 -

33
отдел ОМТО (ОВК)

42,7 -

34
отдел ОМТО (снабжение)

2,2 -

35
отдел ОМТО (снабжение)

43,2 -

36-38 АТС 19,6 -

39
расчетная бухгалтерия

39,5 -

40
расчетная бухгалтерия

2,2 -

41 коридор 55,9 -

42-44 начальник ОМТО 12,8 -

45-46 начальник ОУП 12,7 -

47 зал заседаний 77,7 -

48 начальник сбыта 31,5 -

50 отдел сбыта 33,8 -

52 холл 36,5 -

53 лестница 32,4 -

54 помещение под лестницей 5,4 -

55 коридор к туалетам 10,0 -

56 помещение для уборщиц 6,1 -

57-59 санузел мужской 11,2 -

60 санузел женский (умывальники) 3,4 -

61-66 санузел женский 12,3 -

67 главный бух 20,7 -

68-70 цеховая бухгалтерия, сектор безопасности 59,2 -

71 коридор 20,8 -

72 кабинет основной бухгалтерии 57,6 -

73 кабинет финсектора 42,3 -

75 серверная 4,1 В4

76-78 юридический сектор 30,6 -

Итого по 1 этажу в эксплуатации: 983,7

Итого: 1603,1



Система пожарной сигнализации. Схема расположения

оборудования и прокладки кабельных трасс. 2й этаж

А

1

23

2

1

11

19

35

50

49

52

54

56

65

71

57 69

75

81

90

88

79

84

51

74

82

76

78

4 5 6 7 8

8800 30300 6700 18500

В

Б

А

15
57

818
45

0

34

70

55

53

I

89

85 86

87
80

83

72 73

68

66 67

59

60 61

6462

63

58

4847

46

45

44
43

4241

40

39

38

37

36

33

32

31

30

28

27

20

24

29

22

21

25

26

12

16

17 18

151413765

1

3

4

9

10

8

План 2 этажа

39400

103699

12BTH1.4 12BTH1.3 12BTH1.2 12BTH1.1 11BTH1.5 11BTH1.4 11BTH1.3 11BTH1.2

11BTH1.1 9BTH1.5

9BTH1.3

9BTH1.4

9BTH1.2

9BTH1.18BTH1.58BTH1.3

7BTH1.3 7BTH1.4 7BTH1.5 8BTH1.1 8BTH1.2

9BTH1.610BTH1.2 10BTH1.1

10BTH1.4

10BTH1.10 10BTH1.9 10BTH1.8 10BTH1.7 10BTH1.6

10BTM1.3
10BTM1.5

7BTH1.2

7BTH1.1

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

Комплексная

безопасность
Проектное бюро. 2021 г.

КБ-62-07/2021-6.СПС

Тамбовский вагоноремонтный завод

АО "Вагонреммаш". г. Тамбов, пл. Мастерских ,1

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

 Бузин

 Катасов

 Бурылов

 Бурылов

20.09

20.09

20.09

20.09

Р

Заводоуправление

(инв. №10001) 3

8BTH1.410BTM1.5

Экспликация помещений

№ Наименование
Площадь,

м2

Категория по пожарной

и взрывопожарной

безопасности

Примечание

Помещения 1-  выведены из эксплуатации

1 Лестница 14,4

2 14,4

3 44,0

4 3,3

5 15,9

6 15,4

7 15,1

8 100,1

9 4,8

10 16,6

11 17,8

12 18,3

13 18,0

14 16,6

15 16,4

16 3,7

17 1,6

18 1,0

19 15,0

20 54,4

21 2,0

22 0,9

23 33,9

24 31,0

25 1,4

26 1,9

27 9,4

28 15,9

29 1,8

30 80,0

31 1,8

32 33,2

33.1 коридор 56,0

36 3,4

37 4,7

38 0,9

39 0,8

40 1,0

41 5,7

42 4,6

43 3,5

44 0,9

45 0,8

46 0,8

47 3,3

Итого не эксплуатируется 2 этаж: 706,4

33.2 Коридор 65,7 -

34-35 Кабинет профкома 55,3 -

48 Лестница 15,2 -

49-50 Бухгалтерия профкома 15,6 -

51 Комната отдыха зам.ДЗ по коммер 6,6 -

52 кабинет ЭМО 5,9 -

53 кабинет ЭМО 4,3 -

54-56 кабинет ЭМО 67,4 -

57 кабинет зам. ДЗ по коммерч вопросам 32,6 -

58 кабинет ЭМО (ГКС) 11,0 -

59-61 кабинет начальника ЭМО 14,9 -

62-65 кабинет ОЭБ 63,5 -

66-68 кабинет ЗД по безопасности 13,6 -

69 кабинет ЗД по производству 27,3 -

70 кабинет нач. ПДО 19,8 -

71-73 кабинет ПДО 43,1 -

74 кабинет ЗД по экономике и финансам 28,7 -

75 кабинет ГИЗ 31,3 -

76 холл 27,1 -

78
кабинет ООТиЗП

39,4 -

79
кабинет ООТиЗП

4,7 -

80 коридор 19,1 -

81 приемная 39,8 -

82-84 кабинет директора завода (ДЗ) 57,5 -

85 кабинет начальника ООТиЗП 13,1 -

86 кабинет специального сектора 13,2 -

87 кабинет специального сектора 5,2 -

88 кабинет специального сектора 22,1 -

89 санузел ДЗ 7,2 -

90 комната отдыха ДЗ 11,3 -

I балкон на улице 7,1 -

Итого по 2 этажу в эксплуатации: 788.6

Итого: 1495.0



Система оповещения и управления эвакуацией. Схема

расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

1й этаж

А

6

2

3

4

1

5

7

8
9

10

12

11

13 15

14

16

18

17

20

19

26

25

24

22

30

31
38 39

47

33 35

44 45

50
70 78

7372

71

21

23

27

28

29

32

34

36 37 40

41

42 43 46

49

48
51 68 69

52

53

54
55

56

57

5958
60

61

62 63 64 65 66

67

74

75

7677

В

Г

Е

Ж

Б

Д

А

15
57

8
87

78

24
35

5

18
45

0

10
08

80
92

92
62

36
81

2

План 1 этажа

BIAL1.5

BIGK1.1

BIAL1.6

BIGK1.9BIGK1.6

BIGK1.5 BIGK1.7
BIGK1.10BIGK1.8

BIGK1.11
BIGK1.14 BIGK1.16

BIGK1.19

BIGK1.18
BIGK1.2

BIGK1.4
BIGK1.15BIGK1.13

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

Комплексная

безопасность
Проектное бюро. 2021 г.

КБ-62-07/2021-6.СПС

Тамбовский вагоноремонтный завод

АО "Вагонреммаш". г. Тамбов, пл. Мастерских ,1

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

 Бузин

 Катасов

 Бурылов

 Бурылов

20.09

20.09

20.09

20.09

Р

Заводоуправление

(инв. №10001) 4

BIGK1.3

BIGK1.12
BIGK1.17

BIAL1.2

BIAL1.1

BIAL1.3

BIAL1.4

1 4 5 6 7 8

8800 30300 6700 18500

2 3

3080 3700

39400

103700

Экспликация помещений

№ Наименование
Площадь,

м2

Категория по пожарной

и взрывопожарной

безопасности

Примечание

Помещения 1-13 выведены из эксплуатации

1 31,1

2 10,8

3 3,3

4 Тамбур входа перед лестницей 13,0

5 Лестница 12,7

6 425,8

7 8,1

8 15,5

9 52,2

10 26,9

11 2,6

12 8,3

13 9,1

Итого не эксплуатируются 1 эт: 619,4

14 Коридор 3,6 -

15
пункт охраны

10,1 -

16
пункт охраны

4,7 -

17
начальник охраны

1,7 -

18
начальник охраны

9,8 -

19 тамбур входа в здание заводоуправления 14,6 -

20 центральный проход 96,5 -

21 тамбур входа на территорию завода 11,9 -

22 коммутационное оборудование 5,2 -

23 лестничный марш 12,9 -

24 лестничная площадка 8,4 -

25 холл бюро пропусков 3,8 -

26 бюро пропусков 9,8 -

27 касса 4,9 -

28 холл перед кассой 1,9 -

29 буфет 3,8 -

30 архив ОУП 7,6 В4

31 ОУП 43,7 -

32
отдел ОМТО (ОВК)

2,4 -

33
отдел ОМТО (ОВК)

42,7 -

34
отдел ОМТО (снабжение)

2,2 -

35
отдел ОМТО (снабжение)

43,2 -

36-38 АТС 19,6 -

39
расчетная бухгалтерия

39,5 -

40
расчетная бухгалтерия

2,2 -

41 коридор 55,9 -

42-44 начальник ОМТО 12,8 -

45-46 начальник ОУП 12,7 -

47 зал заседаний 77,7 -

48 начальник сбыта 31,5 -

50 отдел сбыта 33,8 -

52 холл 36,5 -

53 лестница 32,4 -

54 помещение под лестницей 5,4 -

55 коридор к туалетам 10,0 -

56 помещение для уборщиц 6,1 -

57-59 санузел мужской 11,2 -

60 санузел женский (умывальники) 3,4 -

61-66 санузел женский 12,3 -

67 главный бух 20,7 -

68-70 цеховая бухгалтерия, сектор безопасности 59,2 -

71 коридор 20,8 -

72 кабинет основной бухгалтерии 57,6 -

73 кабинет финсектора 42,3 -

75 серверная 4,1 В4

76-78 юридический сектор 30,6 -

Итого по 1 этажу в эксплуатации: 983,7

Итого: 1603,1



Система оповещения и управления эвакуацией. Схема

расположения оборудования и прокладки кабельных трасс.

2й этаж

А

1

23

2

1

11

19

35

50

49

52

54

56

65

71

57 69

75

81

90

88

79

84

51

74

82

76

78

4 5 6 7 8

8800 30300 6700 18500

В

Б

А

15
57

818
45

0

34

70

55

53

I

89

85 86

87
80

83

72 73

68

66 67

59

60 61

6462

63

58

4847

46

45

44
43

4241

40

39

38

37

36

33

32

31

30

28

27

20

24

29

22

21

25

26

12

16

17 18

151413765

1

3

4

9

10

8

План 2 этажа

39400

103699

BIGK2.1
BIGK2.3

BIGK2.2
BIGK2.4 BIGK2.5

BIGK2.6 BIGK2.7

BIGK2.9

BIGK2.8

BIGK2.11 BIGK2.14 BIGK2.15

BIGK2.12

BIGK2.13

BIGK2.10 BIGK2.17

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

Комплексная

безопасность
Проектное бюро. 2021 г.

КБ-62-07/2021-6.СПС

Тамбовский вагоноремонтный завод

АО "Вагонреммаш". г. Тамбов, пл. Мастерских ,1

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

 Бузин

 Катасов

 Бурылов

 Бурылов

20.09

20.09

20.09

20.09

Р

Заводоуправление

(инв. №10001) 5

BIGK2.16

BIAL2.1

BIAL2.2

BIGK2.18

Экспликация помещений

№ Наименование
Площадь,

м2

Категория по пожарной

и взрывопожарной

безопасности

Примечание

Помещения 1-  выведены из эксплуатации

1 Лестница 14,4

2 14,4

3 44,0

4 3,3

5 15,9

6 15,4

7 15,1

8 100,1

9 4,8

10 16,6

11 17,8

12 18,3

13 18,0

14 16,6

15 16,4

16 3,7

17 1,6

18 1,0

19 15,0

20 54,4

21 2,0

22 0,9

23 33,9

24 31,0

25 1,4

26 1,9

27 9,4

28 15,9

29 1,8

30 80,0

31 1,8

32 33,2

33.1 коридор 56,0

36 3,4

37 4,7

38 0,9

39 0,8

40 1,0

41 5,7

42 4,6

43 3,5

44 0,9

45 0,8

46 0,8

47 3,3

Итого не эксплуатируется 2 этаж: 706,4

33.2 Коридор 65,7 -

34-35 Кабинет профкома 55,3 -

48 Лестница 15,2 -

49-50 Бухгалтерия профкома 15,6 -

51 Комната отдыха зам.ДЗ по коммер 6,6 -

52 кабинет ЭМО 5,9 -

53 кабинет ЭМО 4,3 -

54-56 кабинет ЭМО 67,4 -

57 кабинет зам. ДЗ по коммерч вопросам 32,6 -

58 кабинет ЭМО (ГКС) 11,0 -

59-61 кабинет начальника ЭМО 14,9 -

62-65 кабинет ОЭБ 63,5 -

66-68 кабинет ЗД по безопасности 13,6 -

69 кабинет ЗД по производству 27,3 -

70 кабинет нач. ПДО 19,8 -

71-73 кабинет ПДО 43,1 -

74 кабинет ЗД по экономике и финансам 28,7 -

75 кабинет ГИЗ 31,3 -

76 холл 27,1 -

78
кабинет ООТиЗП

39,4 -

79
кабинет ООТиЗП

4,7 -

80 коридор 19,1 -

81 приемная 39,8 -

82-84 кабинет директора завода (ДЗ) 57,5 -

85 кабинет начальника ООТиЗП 13,1 -

86 кабинет специального сектора 13,2 -

87 кабинет специального сектора 5,2 -

88 кабинет специального сектора 22,1 -

89 санузел ДЗ 7,2 -

90 комната отдыха ДЗ 11,3 -

I балкон на улице 7,1 -

Итого по 2 этажу в эксплуатации: 788.6

Итого: 1495.0
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Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

Комплексная

безопасность
Проектное бюро. 2021 г.

КБ-62-07/2021-6.СПС

Тамбовский вагоноремонтный завод

АО "Вагонреммаш". г. Тамбов, пл. Мастерских ,1

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

 Бузин

 Катасов

 Бурылов

 Бурылов

20.09

20.09

20.09

20.09

Р

Заводоуправление

(инв. №10001) 6

Структурная схема

Условно графические обозначения

Наименование Обозначение

Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный "ИПР 513-3АМ"

исп.01

где: y - номер КДЛ, x - адрес устройства

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП

212-34А "ДИП-34А-03"

где: y - номер КДЛ, x - адрес устройства

Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"

Блок индикации С2000-БКИ

Резервированный источник питания РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р) + АКБ 12В,

7А/ч

Оповещатели охранно-пожарные звуковые Маяк-24-ЗМ1

где: y - номер блока, x - номер выхода, x - номер поряд.

Оповещатели охранно-пожарные световые "ВЫХОД" ОПОП 1-8 24 В

где: y - номер блока, x - номер выхода, x - номер поряд.

6

AK

BIGK

BIAL

BTHy.x.

BTMy.x.

2й
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т
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BIGK

BIAL

19 шт.

6 шт.

BTHy.x. BTMy.x.
13 шт. 3 шт.

1й
 э

т
аж

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "СИРИУС"

РИП

РИП

AutoCAD SHX Text
BL1

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
ARK1

AutoCAD SHX Text
ARK1

AutoCAD SHX Text
BL1



Схема электрическая подключения
ППКУП "Сириус"

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

Комплексная

безопасность
Проектное бюро. 2021 г.

КБ-62-07/2021-6.СПС

Тамбовский вагоноремонтный завод

АО "Вагонреммаш". г. Тамбов, пл. Мастерских ,1

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

 Бузин

 Катасов

 Бурылов

 Бурылов

20.09

20.09

20.09

20.09

Р

Заводоуправление

(инв. №10001) 7
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Схема подключения адресных устройств ДПЛС, RS-485 к прибору приема контроля и управления

охранно-пожарному ППКУОП "Сириус"

Схема подключения адресных устройств в линию RS-485

К ПК с АРМ

"Орион Про"

Ethernet

КДЛ-С 2

AutoCAD SHX Text
Подключение адресных устройств



Поз.

обозначе-н

ие

Наименование Кол . Примечание

1 извещатель ДИП 34 А

2 светоизлучатель

3 метка совмещения

4 метка и прямоугольник , открывать здесь

5 розетка присоединительная

6 передняя крышка

7 центральный блок

8 основание

9 защитное стекло

10 ключ специальный

11 шурупы 3×13

12 шурупы 3,5×20.

Эскиз установки и монтажа
оборудования CПС

70±10

∅4
  2

 от
в .

4
2

1

3

5

6 7

8

9

10

11

13

Примечания:
1. В местах прохода сквозь перегородки установлены
стальные гильзы из отрезков труб Ø32 мм.
2. Зазор между гильзой и перегородкой зацементирован
цементным раствором со степенью огнестойкости не
менее огнестойкости перегородки.

11

Основное перекрытие

Извещатель пожарный
дымовой на перекрытии

Извещатель пожарный ручной

Держатель с защелкой для трубы

150
0 

± 
100

0.000

1.500
Проходка сквозь стены противопожарной зоны

М 1:10
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Труба гофрированная
ПВХ Ø 25

ИПР 513-3А
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          1. Держатели гофрированной трубы устанавливать с интервалом 300...400 мм max.
          2. Держатели крепить саморезом 6x40 мм с дюбелем.

400 max

Труба гофрированная ПВХ Ø 20

Дюбель-хомут "клоп" однолапковый D20

Саморез 6x40 мм 

Формат А3

Фрагмент прокладки кабельной трассы
из гофрированной трубы ОКЛ

«Спецкаблайн-КиТ Гф»
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«ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 
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Поз. Наименование Код Кол. Примечание

1 Двухкомпонентная огнестойкая пена DN1201 1
2 Пистолет для двухкомпонентной пены DN1202 1
3 Гильза закладная Ду 32, L=200 1

200 (IET180)

1

3

1. Запенить проем двухкомпонентной огнестойкой пеной с глубиной заделки не менее 200 мм.
2. Расчет количества картриджей пены nDN:

nDN =0.2·π·D2·Г·10-6·n = 0.2·3,14·252·200·10-6·4= 0,314,
где D- диаметр гильзы, мм, Г - глубина проходки, мм,
n - количество проемов, шт.
полученное значение nDN необходимо округлить до целого в большую сторону.
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КПСЭнгFRLS

1х2х0,5 мм2

1/1 Тип кабеля

Кол -во пар , c ечение жил

Маркировка кабеля согласно кабельного журнала

Примечания:
1 Кабели прокладываемые в гофрированных трубах из состава ОКЛ ПТК, маркируются в начале и

коробов, в местах подключения их к электрооборудованию, а также на поворотах трассы. На
кабелях проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установленны не реже чем
через каждые 50-70м.

2 На бирках кабелей должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование
линии.

3 Бирки привязать к кабелю капроновой нитью или стяжкой.
4 Надпись на бирке выполнить несмываемым фломастером для маркировки.
5 Нанесение надписей маркировки на бирках кабеля носит рекомендательный характер и может

быть изменена по согласованию со службой эксплуатации.

Стяжка нейлоновая (хомут )

Пример маркировки кабеля
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Типовые схемы подключения АКБ к
источника вторичного электропитания

Копировал A4

Типовые схемы подключения АКБ к
источника вторичного

электропитания
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Спецификация оборудования, изделий и
материалов
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24Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный  адресно-аналоговый шт.ЗАО НВП "Болид"
"ДИП-34А-04" (со встроенным изолятором)

5Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп. 1 со встроенным БРИЗ шт.

18шт.

ЗАО НВП "Болид"Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "CИРИУС" к-т 1

ЗАО НВП "Болид"

ЗАО НВП "Болид"Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный  адресно-аналоговый 
"ДИП-34А-03"

Материалы 2

2.1

2.3

Бирка кабельная У 136 5 Маркировка слаботочных кабелейшт

Оборудование

1.1

1.2

1.3

1.5

1

1.4

1.6

1.7

1.8

АКБ 12 В - 7 А*ч. к-тDELTA 2

ТД Рубеж шт. 8Световое табло "ВЫХОД" ОПОП 1-8 24 В ОПОП 1-8 24 В

Электротехника и Автоматика шт. 37Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ Маяк-24-ЗМ

Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ ЗАО НВП "Болид" к-т 1

1.9

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ ЗАО НВП "Болид" к-т 1

ОКЛ «Спецкаблайн-КиТ Гф» длиной 840м, с кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx
1х2х0,5 общей длиной 480 м, и кабелем марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 общей длиной
360 м

Монтаж огнестойкой кабельной линии2.5

компл. 1

«Спецкаблайн-КиТ Гф-840м
(КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5-480м

+ КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5-360м)
ТУ 16.К99-065-2014»

2.5.1

2.5.2 Дюбель-хомут "клоп" однолапковый D20 Гефест 2520КФСТ.735322.048 шт.

Резервированный источник питания РИП-24 исп.51 ЗАО НВП "Болид" к-т 1

1.10

Тонкий маркер Pro-Line Micro    шт Markerprom 1
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2.6

Двухкомпонентная огнестойкая пена DN1201 шт. 1

Установка труб-гильз в перегородках 

8Труба стальная ненарезная 32х1,2x3000мм ГЦ IEK м

ЗАО "ДКС"

Пистолет для двухкомпонентной пены DN1202 шт. 1ЗАО "ДКС"

Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО ТУ 5775-007-17297211-2002 кг 1НПЛ 38080

CTR12-032-3 IEK2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4
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Электроакустический расчет

Основные требования к СОУЭ изложены в СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности":

«4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми

сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке

защищаемого помещения.

4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука

постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

4.3 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на

расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150

мм.»

  В соответствии с СП 51.13330.2011 расчетная точка системы СОУЭ должна составить:

Sш=35дБ+15дБ= 50дБ. - помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий:

Sш=60дБ+15дБ= 75дБ. - кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону.

  Уровень над фоновым шумом, который должен обеспечиваться (+15 дБ п.4.2 СП 3.13130.2009):

                     Sсум = Sш + 15 = 90 дБ

    Высота крепления оповещателя определяем как Н = 2,3 м, дистанцию от оповещателя до слушателя 1,5 м:       h = H

-1,5 = 0,8 м

   Величина затухания звука на дистанции 3 м (п п.4.1 СП 3.13130.2009):

                        Sзатух = 20*Lg(3) = 20*Lg(3) = 9,54 дБ

  Требуемое звуковое давление оповещателя:

                     Sг = Sсум + Sзатух = 90 + 9,54 = 99,54 дБ

    Исходя из паспортных данных оповещателя «Гром-12КПР»:  S =  105 дБ (1 Вт / 1 м) > 99,54 дБ

    Звуковое давление оповещателя составляет:

 SPL = S + 10*Lg(P) = 105 + 10*Lg(3,0) = 109,77 дБ

   Звуковое давление на расстоянии 3 м от оповещателя составляет:

SPL1 = SPL - 20*Lg10(L) = 109,77 - 20*Lg(3) = 119,31 дБ > 75 дБ , что соответствует требованиям

п.4.1 СП 3.13130.2009

   Звуковое давление на расстоянии 1,5 м от уровня пола составляет:

SPL2 = SPL - 20*Lg(h) = 109,77 - 20*Lg(1,5) = 106,25 дБ > (Sш + 15 дБ = 75 + 15 = 90 дБ) , что соответствуют требованиям

п.4.2 СП 3.13130.2009

1 2
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   «Расчетная точка» от оповещателя составляет L=54,5 м
               SPL3 = SPL - 20*Lg(L) = 109,77 - 20*Lg(21,6) = 75,04 дБ > 75 дБ
   «Расчетная точка» от громкоговорителей при уровне ослабления при препятствии (металлическая противопожарная дверь - 30 дБ) L=

1,72 м
       SPL3 = SPL - 30 - 20*Lg(L) = 109,77 - 30 - 20*Lg(3,85) = 75,06 дБ > 75 дБ

Вывод: Применение одного звукового оповещателя «Гром-12КПР» соответствует требованиям норм пожарной безопасности с
«расчетной точкой» - 54,5 м. и с учетом ослабления при препятствии - 1,72 м. При превышении максимального расстояния от
громкоговорителя до расчетной точки необходимо устанавливать дополнительный громкоговоритель, либо громкоговоритель более
высокой мощности.

КБ-62-07/2021-6.СПС.ЭР
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